Beschreibung
Max Bauteillange 1830mm
Max Bauteilbreite 1220mm
Max Bauteilh6he 350mm
Max Bauteilgewicht 400kg - GVL (GleichméRig Verteilte Last)
Messgenauigkeit, Lange & Breite** +/-35/70 pm*
ligkeit Hohe** (Opti ) +/-100 pm
Messgeschwindigkeit** <0.25sec
Kamera Industrialisierte ultrahohe Auflésung, professi montiert in versi
Prozessor Computer Intel Quad Core
Prozessorgeschwindigkeit >3GHz
Festplatte >125GB
Bildschirm 20 inch Flachbildschirm oder besser
Zubehor Tastatur und optische Maus
Betriebssystem Windows 10- 64 Bit
InspecVision Software Priifung, SPC, Berichtswesen, Reverse Engineering
Datenkabel USB 2 oder USB3
TVM Tastatur-, Video- und Mausstander (PC in Leuchttischbaugruppe integriert)
Leuchttisch Konstruktion Rahmen mit Blechverklei g
Leuchttisch Messflache Verbundglas, gehértet mit integrierter Diffusionsschicht
Lichtquelle Hocheffiziente LED-Beleuchtung
Konstruktion mast Gebogene Blechkonstruktion
Stromversorgung 230 Volt, einphasig, 50Hz oder 110 Volt, einphasig, 60Hz auf Anfrage
Stromverbrauch 13 Amp maximum at 230 Volt, 20 Amp max at 110 Volt
Schutzvorrichtungen Lei halter, an der Riick des Leuchttisches montiert
Steuerungspanel Schalter fiir Power, Kamera und Beleuchtung. Hauptschalter
CE Richtlinien Konform mit Maschinen-, Niederspannungs- und EMV-Richtlinien
Lackfarbe (Pulverlack) RAL5013 (cobalt Blau)
Umgebungsbedingungen 10-30°C
Ungefahrer Platzbedarf / installierte Breite / Tiefe /
Hohe / Gewicht des installierten Leuchttisches und  (2177mm (B) x 2198mm (T) x 4634mm (H) <900kgs
Mastes
Ungeféhrer Platzbedarf / installierte Breite / Tiefe /| |44 B) x 472, T) x 1739 (H) <45k
Hohe / Gewicht des installierten Computergehauses Omm (B) x mm (T) x 1739 (H) <4Skgs
(inkl. Tastaturablage) Optional
Standardverpackung Exportkisten fiir den Seeverkehr geeignet
Garantie Ein Jahr beschrankte Garantie auf Hardware und Software
Optionale Garantieverldngerung 2 oder 3 Jahre erweiterte Garantie (erfordert Software Update Option)
Software Support Option Jahrlicher Supportvertrag enthilt kostenlose r ImaRi pd
*Der erste Genauigkei t gibt die igkeit an, die iiber den groBten Teil des Tisches erreicht wird,
der zweite Genauigkeitswert gibt die an den Tischkanten erreichte Genauigkeit an
**Die Genauigkei gebni werden auf Standardprodukti hinen anhand von Tests nach ISO 10360 liberpriift
Die achlich erreichten M igkei héngen von der Betriek bung, den B ben, der Qualitat und dem Materialzustand ab

Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten
Aufgrund unserer Weiterentwicklung konnen sich Spezifikationen ohne vorherige Ankiir

éndern.

Handler Details:

INSPECVISION
|

Hersteller:
InspecVision Ltd
10 Trench Road
Mallusk
Newtownabbey BT36 4TY
Co Antrim United Kingdom

Telefon: +44 (0) 28 90 844 012
Telefax: +44 (0) 870 706 1614
Email: sales@InspecVision.com

Web Addresse:  www.InspecVision.com

Sie sich bitte an das Werk oder Ihren InspecVision-Héandler
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DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES
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